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Das XMediaRecode-Programm ist ein Tausendsassa. Mit ihm lassen sich die verschiedensten Video-

Dateien (mp4, wmv, flv etc.) umwandeln. die Grösse von Dateien an verschiedene Speichermedien 

(z.B. DVD etc.) anpassen, den Audio-Kanal (z.B. als mp3) extrahieren und vieles weiteres mehr. 

 

Einrichten des Programms 
1. Auf Website http://www.zawadi.ch -> Walo’s Werkstatt -> Computer -> PC-Software / 

Freeware die Datei XMediaRecode3358_setup.zip herunterladen.  

Direkter Link: http://www.zawadi.ch/?computer,doku3 

2. Das XMediaRecode3358_setup.zip öffnen und die Datei XMediaRecode3358_setup.exe 

anklicken. Das Programm wird nun eingerichtet. Beim Einrichten ein Icon auf dem Desktop 

verlangen. 

Programm vorbereiten und laden einer Quelldatei 
1. Programm durch Anklicken des XMediaRecode-Icons oder via Programme / XMediaRecode 

öffnen. Nun öffnet sich das Arbeitsfeld: 

 

 

2. Ganz unten mittels „Durchsuchen“ den Zielordner einstellen  (z.B. K:\Videos) 

3. Oben in Menüleiste „Datei öffnen“ anklicken und mit dem Explorer die Quelldatei (z.B. 

Quelldatei.mp4) doppelt anklicken. Sie wird nun oben im Anzeigefeld als Streifen angezeigt. 

http://www.zawadi.ch/?computer,doku3


 

 

4. Nun Im Register „Format“ unter Ausgabeformat im Feld „Format“ mit dem PullDown-Menü 

(Pfeil dahinter!) das gewünschte Ziel-Format (z.B. mp3, mp4, flv etc) auswählen und die 

gewünschte Ausgabe-Streamart (video & Audio / nur Audio etc.) einstellen. Für das Beispiel 

Quelldatei.mp4 -> Quelldatei.mp3 (Extraktion Audio-Kanal) sieht es folgendermassen aus: 

 

 

5. Angezeigte Datei nun markieren und mit Register „Filter/Vorschau“ ansehen. Ist es die 

richtige Quelldatei weiter mit Pt. 6 



 

 

6. Register „Job“ (weiter rechts) anklicken und rechts unten die Zielgrösse (DVD 4,7 GB, 

Memory-Stick, etc.) einstellen. Sie legt - wenn nötig - die Stärke der Kompression fest.  

7. Menü „Job hinzufügen“ anklicken, nun wird der Job angezeigt und das Icon Kodieren aktiv.  

8. Nach Anklicken von „Kodieren“ beginnt die Umwandlung. Je nach Quelldatei kann dieser 

Vorgang zwischen einigen bis einigen 10 Minuten dauern. Die geschätzte Dauer wird in der 

Codierbox angezeigt. Das Ende der Codierung wird mit folgender Info Box angezeigt  

 

 

9. Die neu codierte Datei kann nun unter dem eingestellten Zielordner (z.B. K:\Video) abgeholt 

werden. 

 


